Karta charakterystyki
odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : ID 212 forte Dezynfekcja instrumentéw
Aktualizacja : 22.03.2018 Wersja (Aktualizacja) : 5.0.0 (4.0.1)
Wydrukowano : 22.03.2018

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
ID 212 forte Dezynfekcja instrumentow
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Relewantne okreslone zastosowania
ID 212 forte to bardzo skuteczny koncentrat niezawierajacego aldehyddw srodka do jednoczesnej dezynfekcji i
czyszczenia ogdlnych narzedzi stomatologicznych (lusterka, sondy, pincety, kleszcze itp.).
Kategorie produktu [PC]
PCO - Pozostale
Srodek dezynfekujacy
Zastosowawnia, ktorych sie nie zaleca
Zadne przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.
Uwaga
Produkt jest przeznaczony dla uzytkownikow zawodowych.
1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Dostawca (producent/importer/wylaczny przedstawiciel/dalszy
uzytkownik/handlowiec)
orochemie GmbH + Co. KG
Ulica : Max-Planck-StraBe 27
Kod pocztowy/miejscowos¢ : 70806 Kornwestheim
Telefon : +49 7154 1308-0
Telefax : +49 7154 1308-40
Osoba kontaktowa : DURR DENTAL SE, Hopfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Tel: +49 7142 705-0, Fax: +49 7142 705-500, info@duerrdental.com

Polska: Osoba do kontaktu w Polsce
Tel.: +48 58 522 99 48, Fax: +48 6 04 96 99 41, bartosz.sywula@duerrdental.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]
Aquatic Acute 1 ; H400 - Zagrazajacy zbiornikom wodnym : Kategoria 1 ; Dziata bardzo toksycznie na organizmy
wodne.
Aquatic Chronic 2 ; H411 - Zagrazajacy zbiornikom wodnym : Kategoria 2 ; Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujac diugotrwate skutki.
Eye Dam. 1 ; H318 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy : Kategoria 1 ; Powoduje powazne
uszkodzenie oczu.
Skin Corr. 1A ; H314 - Dziatanie zrace/draznigce na skdre : Kategoria 1A ; Powoduje powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu .
Procedura klasyfikacji
Klasyfikacji dokonano na podstawie metod oceny w oparciu o wytyczne rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] i
wiasne badania.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen
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gy

Dziatanie zrace (GHS05) * Srodowisko (GHS09)
Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
Wybrane, okreslajace niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania
CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1
3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS : 2372-82-9
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod

opieke lekarza.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POYKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywac wymiotow.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

P403+P233 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie
zamkniety.
P501 Zawartos$¢/pojemnik dostarczy¢ na sktadowisko odpaddw niebezpiecznych.
Szczegolne zasady dotyczace uzupelniajacych elementow etykiety dla niektrérych mieszanin
EUH208 Zawiera LINALOOL. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.
2.3 Inne zagrozenia
Zadne

SEKCJA 3: Skiad/ informacja o skiadnikach

3.2 Mieszaniny
Opis
ID 212 forte zawiera czwartorzedowe zwigzki amonowe, alkilamine, zwigzki guanidyny, niejonowe zwigzki powierzchniowo
czynne, zasadowe skfadniki czyszczace, zwigzki kompleksotwdrcze, inhibitory korozji, salicylan benzylu, linalool, butyl fenyl
metylo propional i $rodki pomocnicze w roztworze wodnym.
Skiadniki niebezpieczne
CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Numer rejestru REACH. : 01-2119965180-41 ; WE-nr. : 270-325-2; Nr.
CAS : 68424-85-1
Udziat wagowy : >10-<15%
Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] :  Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ;
H400 Aquatic Chronic 1 ; H410
3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Numer rejestru REACH. : - ; WE-nr. : 219-145-8; Nr. CAS : 2372-
82-9
Udziat wagowy : >5-<10%
Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] :  Acute Tox. 3 ; H301 STOT RE 2 ; H373 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ;
H318 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410
ETER POLIGLIKOLOWY ALKOHOLU TEUSZCZOWEGO ; Numer rejestru REACH. : 02-2119549526-31 ; Nr. CAS : 61827-42-7
Udziat wagowy : >5-<10%
Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302
DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-GUANIDYNY ; Numer rejestru REACH. : 01-2119980967-14 ; WE-nr. : 288-198-7;
Nr. CAS : 85681-60-3
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Udziat wagowy : >23-<5%

Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] :  Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ;
H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

WERSENIAN SODU ; Numer rejestru REACH. : 01-2119486762-27 ; WE-nr. : 200-573-9; Nr. CAS : 64-02-8
Udziat wagowy : >3-<5%
Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] : STOT RE 2 ; H373 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332
AZOTAN(III) SODU ; WE-nr. : 231-555-9; Nr. CAS : 7632-00-0
Udziat wagowy : >21-<5%
Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] : Ox. Sol. 3 ; H272 Acute Tox. 3 ; H301 Aquatic Acute 1 ; H400
LINALOOL ; Numer rejestru REACH. : 01-2119474016-42 ; WE-nr. : 201-134-4; Nr. CAS : 78-70-6
Udziat wagowy : >20,1-<05%
Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] :  Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319
NITRYLOTRIOCTAN TRISODU ; Numer rejestru REACH. : 01-2119519239-36 ; WE-nr. : 225-768-6; Nr. CAS : 5064-31-3
Udziat wagowy : <0,5%
Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] : Carc. 2 ; H351 Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319

BENZYLSALICYLAT (BENZYL SALICYLATE) ; Numer rejestru REACH. : 01-2119969442-31 ; WE-nr. : 204-262-9; Nr. CAS :
118-58-1

Udziat wagowy : <0,1%

Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] :  Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL ; Numer rejestru REACH. : 01-2119485965-18 ; WE-nr. : 201-289-8; Nr. CAS : 80-54-6

Udziat wagowy : <0,1%

Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] : Repr. 2 ;H361fd Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ;

H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

3-(p-METHOXYPHENYL)-1-PROPENE ; Numer rejestru REACH. : - ; WE-nr. : 205-427-8; Nr. CAS : 140-67-0
Udziat wagowy : <0,1%
Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] : Muta. 2 ; H341 Carc. 2 ; H351 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1 ; H317
Dodatkowe informacje
Wydzwiek zdan H- i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Informacje ogoéine
Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem odziez. W przypadku awarii lub jezeli zle sie poczujesz,
niezwlocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Po wdechu
Nalezy zadbac o nalezytg wentylacje. Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy wezwac lekarza.
W przypadku kontaktu ze skdra
Optukac w duzej ilosci wody. We wszystkich przypadkach budzadzych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnac
porady lekarza.
Jesli nastgpit kontakt z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece biezaca
wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
W wyniku zakrztuszenia
W razie potkniecia nalezy natychmiast podac¢ do wypicia: Woda Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie
nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie. NIE wywotywaé wymiotow. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Zadne
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie rozpuszczalniki
Dwutlenek wegla (CO2) Suchy $rodek gasniczy Woda w sprayu Mgta wodna Produkt nie jest palny. Srodki gasnicze
nalezy dostosowac do otoczenia.

Niewlasciwy rozpuszczalnik
Petny strumien wody
5.2 Szczegollne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Zadne nie znane
Niebezpieczne produkty spalania
Zadne nie znane
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Wyposazenie ochronne nalezy dostosowac do pozaru w otoczeniu.

Szczegolne zabezpieczenia w walce z poparzeniami
Wyposazenie ochronne nalezy dostosowac do pozaru w otoczeniu.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Stosowac osobiste wyposazenie ochronne. Patrz punkt 7 i 8 srodki ochronnne.
Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia
Stosowac osobiste wyposazenie ochronne. Patrz punkt 7 i 8 srodki ochronnne.
Personel ratowniczy
S$rodki ochrony indywidualnej
Patrz punkt 7 i 8 $rodki ochronnne.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $érodowiska
Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikow wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.
Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Do czyszczenia

Nalezy zebra¢ przy pomocy materiatéw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).
Gromadzi¢ w odpowiednich zamknietych pojemnikach i usuwac

Inne informacje
Zebrany materiat traktowac¢ zgodnie z ustepem usuniecie.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Zadne

6.1

SEKCIJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przechowywa¢/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku. Przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa i instrukcji,
podanej na pojemniku. Zachowac ostrozno$¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Nalezy zadbac o
nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje. Nie wdychac pary/rozpylonej cieczy.
Srodki ochronne i zasady zachowania sie
Srodki ochrony przeciwpozarowej
Ogolnie przyjete srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowej. Nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
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Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikéw
Przechowywac/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
Pojemniki przechowywac¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywa¢ w temperaturze ponizej
5 °C.
0golne zalecenia przy magazynowaniu
Przechowywa¢ osobno od artykutdw spozywczych.
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zadne

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Wartosci DNEL/DMEL i PNEC
Brak informacji na temat preparatu.

DNEL/DMEL

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Warto$¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ warto$ci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Warto$¢ graniczna :
Faktor bezpieczenstwa :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Warto$¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

DNEL Konsument (lokalnie) ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Wdychac

Dtugi czas (powtdrzony)

1,5 mg/m3

DNEL Konsument (lokalnie) ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Wdychac

Krotki czas (zapalny)

1,5 mg/m3

DNEL Konsument (systemiczny) ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Wdychac

Dtugi czas (powtdrzony)

1,5 mg/m3

DNEL Konsument (systemiczny) ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ;
Nr. CAS : 68424-85-1)

Doustny

Dtugi czas (powtdrzony)

3,4 mg/kg

DNEL Konsument (systemiczny) ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ;
Nr. CAS : 68424-85-1)

Skdrny

Dtugi czas (powtdrzony)

3,4 mg/kg

DNEL Konsument (systemiczny) ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Wdychac

Krotki czas (zapalny)

1,5 mg/m3

DNEL Konsument (systemiczny) ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Doustny

Dtugi czas (powtdrzony)

25 mg/kg

24 h

DNEL Konsument (systemiczny) ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ;
Nr. CAS : 68424-85-1 )

Wdychac

Dtugi czas (powtdrzony)

1,64 mg/m?3

DNEL pracownik (lokalnie) ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )

Strona: 5/ 18
(PL/PL)




Karta charakterystyki
odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

ID 212 forte Dezynfekcja instrumentéw
22.03.2018
22.03.2018

Nazwa handlowa :
Aktualizacja :
Wydrukowano :

Wersja (Aktualizacja) : 5.0.0 (4.0.1)

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Warto$¢ graniczna :

Typ warto$ci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Warto$¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ warto$ci dopuszczalnej :

Droga narazenia :

Czestos¢ narazenia :

Wartos¢ graniczna :
PNEC

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Wartos¢ graniczna :

Typ warto$ci dopuszczalnej :

Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Warto$¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Warto$¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Wdychac

Dtugi czas (powtdrzony)

2,5 mg/m?3

DNEL pracownik (lokalnie) ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Wdycha¢

Krétki czas (zapalny)

2,5 mg/m3

DNEL pracownik (systemiczny) ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Wdychac

Dtugi czas (powtdrzony)

2,5 mg/m?3

DNEL pracownik (systemiczny) ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ;
Nr. CAS : 68424-85-1 )

Wdychac

Dtugi czas (powtorzony)

3,96 mg/m?3

DNEL pracownik (systemiczny) ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-
GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-60-3 )

Wdychac

Diugotrwate

0,88 mg/m3

DNEL pracownik (systemiczny) ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-
GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-60-3 )

Skorny

Diugotrwate

1 mg/kg

DNEL pracownik (systemiczny) ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ;
Nr. CAS : 68424-85-1)

Skdrny

Dtugi czas (powtdrzony)

5,7 mg/kg

DNEL pracownik (systemiczny) ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Wdychac

Krétki czas (zapalny)

2,5 mg/m?3

PNEC zasoby wodne, woda $wieza ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )

Woda (Wiacznie z oczyszczalnig)

2,8 mg/I

PNEC zasoby wodne, woda $wieza (CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY;
Nr. CAS : 68424-85-1)

0,0009 mg/I

PNEC zasoby wodne, woda $wieza ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-
GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-60-3 )

0,0004 mg/I

PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
1,6 mg/I

PNEC zasoby wodne, Woda morska ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )

Woda (Wiacznie z oczyszczalnig)

0,28 mg/l

PNEC zasoby wodne, Woda morska ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-
DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1 )

0,00096 mg/I

PNEC zasoby wodne, Woda morska ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-
GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-60-3 )

0,00004 mg/I
PNEC (Przemyst) ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
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odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa :
Aktualizacja :
Wydrukowano :

ID 212 forte Dezynfekcja instrumentéw
22.03.2018
22.03.2018

Wersja (Aktualizacja) : 5.0.0 (4.0.1)

Droga narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Warto$¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Warto$¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Wartos¢ graniczna :

Typ warto$ci dopuszczalnej :

Droga narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :

Warto$¢ graniczna :

Ziemia

0,95 mg/kg

PNEC osad, woda $wieza ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr.
CAS : 68424-85-1 )

12,27 mg/kg

PNEC osad, woda $wieza ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-GUANIDYNY ;
Nr. CAS : 85681-60-3 )

10 mg/kg

PNEC osad, Woda morska ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-GUANIDYNY ;
Nr. CAS : 85681-60-3 )

1 mg/kg

PNEC osad, Woda morska ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr.
CAS : 68424-85-1 )

13,09 mg/kg

PNEC Zachowanie sie w oczyszczalniach (STP) ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-
DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1 )

0,4 mg/I

PNEC Zachowanie sie w oczyszczalniach (STP) (WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Woda (Wiacznie z oczyszczalnig)

57 mg/|

PNEC Zachowanie sie w oczyszczalniach (STP) ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-
DIAMINO-GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-60-3 )

1 mg/I

8.2 Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej
Ochrona oczu twarzu
Okulary ochronne z ostong boczng DIN EN 166
Ochrona skory

Ochrona dtoni
Kontakt krétkotrwaty (poziom 2: < 30 min): jednorazowe rekawiczki ochronne kategorii III wg normy EN 374, np.
materiat nitryl, grubo$¢ warstwy 0,1 mm.
Kontakt dtugotrwaty (poziom 6: < 480 min): rekawiczki ochronne kategorii III wg normy EN 374, np. materiat
nitryl, grubos¢ warstwy 0,7 mm.
Podczas obrdbki substancji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne posiadajgce norme CE z
czterocyfrowym oznaczeniem.
Ochrona ciata
Ochrona ciata: nie wymagany.
Ochrona dréog oddechowych
W normalnych warunkach osobista ochrona drég oddechowych nie jest konieczna.
Ogolne srodki ochrony i higieny
Nie przechowywac razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat. Unikac¢ kontaktu ze skorg, oczami i odziezg.
Zdjac zabrudzona, nasgaczong produktem odziez. Myc rece przed przerwami w pracy i na jej zakonczenie. Oddzielne
przechowywanie odziezy ochronnej. W miejscu pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Kontrola narazenia w miejscu pracy
Srodki techniczne w celu unikniecia narazenia
Nalezy zadbac o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad : ciekly
Barwa : niebieski
Zapach :  charakterystyczny

Strona: 7/ 18
(PL/PL)




Karta charakterystyki
odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
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Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia :
Poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia :
Temperatura rozktadu : (1013 hPa ) niedostepny

nie nadaje sie do

zastosowania
nie nadaje sie do
zastosowania
nie nadaje sie do
zastosowania
nie nadaje sie do
zastosowania

(1013 hPa) niedostepny

(1013 hPa ) ca. 100 °C

Temperatura zaptonu :
Temperatura zaptonu:
Dolna granica wybuchowosci :

Gorna granica wybuchowosci :

Ciénienie par : (50°C) ca. 125 hPa
Gestosc : (20°C) 1,01-1,03 g/cm?
Badanie rozpuszczalnosci : (20°C) < 3 %
Rozpuszczalno$é w wodzie : (20°C) 100 C. %
Wartosc¢ pH : 10,5-11
Wartosc pH : (20°C/20g/1) 9-10
logP O/W: Brak danych
Czas wycieku fordbecher : (20°C) < 12 s Kubek DIN 4 mm
Zapach powstajacy podczas tlenia : Brak danych
Maksymalna zawartos¢ VOC (WE) : 1,8 C. %
Substancje ciekte utleniajace : Nie dotyczy.
Wiasciwosci wybuchowe : Nie dotyczy.
Substancje powodujace korozje
metali : Nie dziata korodujaco na metale.

9.2 Inne informacje

Zadne

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnosc¢

10.1 Reaktywnos¢
Zadne przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Przy przestrzeganiu zalecanych przepisdéw sktadowania i manipulacji stabilny (patrz cze$¢ 7). Przy reakcji z kwasami:
wydzielanie ciepta.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Mozliwe reakcje z kwasami.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢
Nie istniejg zadne informacje.
10.5 Materialy niezgodne
Nie istniejg zadne informacje.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Zadne nie znane

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Ostre dziatania
Oralna toksycznosé
Parametr : LD50
Droga narazenia : doustnie
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Nazwa handlowa : ID 212 forte Dezynfekcja instrumentéw
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Szczegolny rodzaj : Szczur
Dawka skutkujaca : > 2000 mg/kg
Metoda : OECD 401
Parametr : ATE ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1)
Droga narazenia : Doustny
Dawka skutkujaca : 500 mg/kg
Parametr : ATE ( 3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS : 2372-82-9)
Droga narazenia : Doustny
Dawka skutkujaca : 200 mg/kg
Parametr : ATE ( ETER POLIGLIKOLOWY ALKOHOLU TEUSZCZOWEGO ; Nr. CAS : 61827-42-7 )
Droga narazenia : Doustny
Dawka skutkujaca : 500 mg/kg
Parametr : ATE (DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-GUANIDYNY; Nr. CAS : 85681-60-3 )
Droga narazenia : Doustny
Dawka skutkujaca : 500 mg/kg
Parametr : ATE ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8)
Droga narazenia : Doustny
Dawka skutkujaca : 500 mg/kg
Parametr : ATE ( AZOTAN(III) SODU ; Nr. CAS : 7632-00-0 )
Droga narazenia : Doustny
Dawka skutkujaca : 100 mg/kg
Parametr : ATE ( NITRYLOTRIOCTAN TRISODU ; Nr. CAS : 5064-31-3 )
Droga narazenia : Doustny
Dawka skutkujaca : 500 mg/kg
Parametr : ATE ( BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL ; Nr. CAS : 80-54-6 )
Droga narazenia : Doustny
Dawka skutkujaca : 500 mg/kg
Parametr : ATE ( 3-(p-METHOXYPHENYL)-1-PROPENE ; Nr. CAS : 140-67-0 )
Droga narazenia : Doustny
Dawka skutkujaca : 500 mg/kg

Doswiadczenia z praktyki/na cztowieku
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu . Kontakt 2%-owego roztworu z oczami powoduje

podraznienia.
Ostra toksycznos¢ skorna

Parametr :

Droga narazenia :
Szczegolny rodzaj :
Dawka skutkujaca :
Metoda :

Parametr :

Droga narazenia :

Dawka skutkujaca :

Ostra inhalacyjna toksycznosc

Parametr :

Droga narazenia :

Dawka skutkujaca :

Parametr :

Droga narazenia :
Szczegdlny rodzaj :
Dawka skutkujaca :
Okres trwania narazenia :

Parametr :

Droga narazenia :
Szczegolny rodzaj :
Dawka skutkujaca :

LD50

naskornie

Szczur

> 2000 mg/kg
OECD 402
ATEmix obliczony
naskornie

bez znaczenia

ATEmix obliczony

Inhalacyjny (dymu)

bez znaczenia

LC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Wdychaé

Szczur

1000 - 5000 mg/I

6h

LC50 ( NITRYLOTRIOCTAN TRISODU ; Nr. CAS : 5064-31-3 )
Wdychac

Szczur

> 5mg/l

Strona: 9/ 18
(PL/PL)




Karta charakterystyki
odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : ID 212 forte Dezynfekcja instrumentéw
Aktualizacja : 22.03.2018 Wersja (Aktualizacja) : 5.0.0 (4.0.1)
Wydrukowano : 22.03.2018

Okres trwania narazenia : 4h

Parametr : LC50 ( NITRYLOTRIOCTAN TRISODU ; Nr. CAS : 5064-31-3 )

Droga narazenia : Wdychac

Szczegolny rodzaj : Szczur

Dawka skutkujaca : > 4,25 mg/|

Okres trwania narazenia : 4h

Metoda : OECD 403

Dziatanie drazniace i Zzrace
Oko krolika: wywotuje podraznienia (roztwor 2 %-owy). Metoda : OECD 405.

Sensybilizacja
Swinka morska: nie wywotuje uczulenia (roztwdr 2 %-owy). OECD 406.

Toksycznos¢ po powtérnym przyjeciu (niezbyt ostra, subchroniczna, chroniczna)
Niezbyt ostra oralna toksycznos$¢

Parametr : NOAEL(C) ( 3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS : 2372-
82-9)
Droga narazenia : Doustny
Szczegolny rodzaj : Szczur
Dawka skutkujaca : 9 mg/kg
Okres trwania narazenia : 2160 h
Parametr : NOAEL(C) ( 3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS : 2372-
82-9)
Droga narazenia : Doustny
Szczegdlny rodzaj : Pies
Dawka skutkujaca : 20 mg/kg
Okres trwania narazenia : 2160 h
Metoda : OECD 409
Niezbyt ostra dermalna toksycznos¢
Parametr : NOAEL(C) ( 3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS : 2372-
82-9)
Droga narazenia : Skdrny
SzczegOlny rodzaj : Szczur
Dawka skutkujaca : 15 mg/kg
Okres trwania narazenia : 2160 mg/kg

Dzialania CMR (dziatanie wywolujace raka, zmieniajace cechy dziedziczne i
zagrazajqce rozrodczosci)
Nie istniejg zadne informacje.
11.5 Informacje dodatkowe

Klasyfikacji dokonano na podstawie metod oceny w oparciu 0 wytyczne rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] i
wiasne badania.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosc

Toksyna wodna
Brak informacji na temat preparatu.
Silna (krotkotrwata) toksycznosc dla ryb

Parametr : LC50 ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1 )
Szczegdlny rodzaj : Fish
Dane liczbowe : Silna (krdtkotrwata) toksycznos¢ dla ryb
Dawka skutkujaca : 0,85 mg/I
Okres trwania narazenia : 96 h
Parametr : LC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Szczegdlny rodzaj : Lepomis macrchirus (btekitnoskrzeli okon)
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Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :

Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :
Parametr :

Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :
Parametr :

Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Silna (krdtkotrwata) toksycznosé dla ryb

951 mg/I

96 h

LC50 ( ETER POLIGLIKOLOWY ALKOHOLU TLUSZCZOWEGO ; Nr. CAS : 61827-42-7 )
Leuciscus idus (ztoty karp)

Silna (krdtkotrwata) toksycznosé dla ryb

10 - 100 mg/I

96 h

LC50 ( 3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS : 2372-82-9
)

Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy)

Silna (krdtkotrwata) toksycznos¢ dla ryb

0,68 mg/I

96 h

OECD 203

LC50 ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-60-
3)

Brachydanio rerio

Silna (krotkotrwata) toksycznosé dla ryb

0,707 mg/I

96 h

OECD 203

LC50 ( 3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS : 2372-82-9
)

Lepomis macrchirus (btekitnoskrzeli okon)

Silna (krdtkotrwata) toksycznos¢ dla ryb

0,45 mg/I

96 h

LC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )

Leuciscus idus (ztoty karp)

Silna (krdtkotrwata) toksycznosé dla ryb

2040 mg/|

96 h

LC50 ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1 )
Fish

Silna (krdtkotrwata) toksyczno$c dla ryb

> 0,1-1mg/l

96 h

LC50 ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1 )
Szpara miedzyracicowa

Silna (krdtkotrwata) toksyczno$c dla ryb

0,28 mg/I

96 h

LC50 ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1 )
Fish

Silna (krdtkotrwata) toksyczno$c dla ryb

0,515 mg/I

Silna (dtugotrwata) toksycznosc dla ryb

Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :
Parametr :
Szczegdlny rodzaj :

NOEC ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8)

Brachydanio rerio

Silna (dtugotrwata) toksycznosc dla ryb

>= 25,7 mg/I

840 h

OECD 210

NOEC ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1 )
Szpara miedzyracicowa
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Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :

Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :

Silna (dtugotrwata) toksycznosc dla ryb

0,032 mg/I

816 h

NOEC ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-
60-3)

Brachydanio rerio

Silna (krdtkotrwata) toksycznos¢ dla ryb

0,125 mg/I

216 h

OECD 212

Ostra (krotkotrwata) toksycznosé dla dafni

Parametr :
Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :

Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :

Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :

Parametr :
Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

EC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )

Daphnia magna (duza pchfa wodna)

Ostra (krotkotrwata) toksycznosé dla dafni

140 mg/|

48 h

EC50 ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1)
Daphnia magna (duza pchta wodna)

Ostra (krotkotrwata) toksycznos¢ dla dafni

0,016 mg/I

48 h

EC50 ( ETER POLIGLIKOLOWY ALKOHOLU TLUSZCZOWEGO ; Nr. CAS : 61827-42-7 )
Daphnia

Ostra (krotkotrwata) toksycznos¢ dla dafni

10 - 100 mg/I

48 h

EC50 ( 3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS : 2372-82-9
)

Daphnia magna (duza pchfa wodna)

Ostra (krotkotrwata) toksycznosc dla dafni

0,073 mg/I

48 h

EC50 ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-60-
3)

Daphnia magna (duza pchfa wodna)

Ostra (krotkotrwata) toksycznos¢ dla dafni

0,058 mg/I

48 h

OECD 202

EC50 ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1)
Daphnia pulex (pchta wodna)

Ostra (krotkotrwata) toksycznos¢ dla dafni

>0,01-0,1 mg/l

48 h

EC50 ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1)
Daphnia pulex (pchta wodna)

Ostra (krotkotrwata) toksycznos¢ dla dafni

0,016 mg/I

Chroniczna (dtugo trwajaca) toksycznosc¢ dla dafni

Parametr :
Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegolny rodzaj :

NOEC ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )

Daphnia magna (duza pchta wodna)

Chroniczna (dtugo trwajgca) toksycznosc dla dafni

25 mg/I

504 h

NOEC ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1)
Daphnia magna (duza pchta wodna)
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Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :

Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :
Parametr :

Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :

Chroniczna (dtugo trwajgca) toksycznosc dla dafni

0,0042 mg/I

504 h

NOEC ( ETER POLIGLIKOLOWY ALKOHOLU TLUSZCZOWEGO ; Nr. CAS : 61827-42-7 )
Daphnia magna (duza pchfa wodna)

Chroniczna (dtugo trwajgca) toksycznosc dla dafni

12,5 mg/I

504 h

NOEC ( 3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS : 2372-82-9
)

Daphnia magna (duza pchta wodna)

Chroniczna (dtugo trwajaca) toksycznosc dla dafni

0,024 mg/|

504 h

OECD 211

NOEC ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-
60-3)

Daphnia magna (duza pchta wodna)

Chroniczna (dtugo trwajgca) toksycznosc dla dafni

0,025 mg/I

504 h

OECD 211

Ostra (krotkotrwata) toksycznosc alg

Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :
Parametr :

Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :

Szczegdlny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

EC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )

Algae

Ostra (krétkotrwata) toksycznosc alg

> 300 mg/I

72 h

EC50 ( ETER POLIGLIKOLOWY ALKOHOLU TUSZCZOWEGO ; Nr. CAS : 61827-42-7 )
Algae

Ostra (krotkotrwata) toksycznosc alg

10 - 100 mg/I

96 h

IC50 ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1 )
Pseudokirchneriella subcapitata

Ostra (krotkotrwata) toksycznosc alg

>0,01-0,1 mg/l

72 h

ErC50 ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1 )
Pseudokirchneriella subcapitata

Ostra (krotkotrwata) toksycznosc alg

0,049 mg/I

72 h

OECD 201

ErC50 (3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA; Nr. CAS : 2372-82-9
)

Pseudokirchneriella subcapitata

Zahamowanie stopnia wzrostu

0,054 mg/I

96 h

ErC50 ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-
60-3)

Desmodesmus subspicatus

Zahamowanie stopnia wzrostu

0,0197 mg/I

72 h
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Chroniczna (dlugo trwajaca) toksycznosc¢ alg

Parametr :
Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :
Metoda :

Parametr :
Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :
Parametr :

Szczegolny rodzaj :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :
Toksycznos¢ bakterii
Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :

Parametr :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :

Szczegolny rodzaj :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Parametr :
Dane liczbowe :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Toksycznos$c¢ osadu

NOEC ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1)
Pseudokirchneriella subcapitata

Chroniczna (dtugo trwajgca) toksycznosc alg

> 0,001 - 0,01 mg/I

OECD 201

NOEC (3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA; Nr. CAS : 2372-82-9 )
Desmodesmus subspicatus

Ostra (krotkotrwata) toksycznosc alg

0,0069 mg/I

72 h

OECD 201

NOEC ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-
60-3 )

Desmodesmus subspicatus

Zahamowanie stopnia wzrostu

0,00316 mg/I

72 h

OECD 201

EC50 ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY ; Nr. CAS : 68424-85-1 )
Bacteria toxicity

7,75 mg/|

3h

OECD 209

EC50 (3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS : 2372-82-9 )
Toksycznosc¢ bakterii

18 mg/|

3h

EC50 ( DWUOCTAN ALKILO-PROPYLENO-DIAMINO-GUANIDYNY ; Nr. CAS : 85681-60-
3)

Bacteria toxicity

28,4 mg/I

3h

EC10 ( ETER POLIGLIKOLOWY ALKOHOLU TLUSZCZOWEGO ; Nr. CAS : 61827-42-7 )
Toksycznos¢ bakterii

48 mg/I

17 h

Toksycznosc dla organizmow 2yjacych w glebie
Ostra toksycznos¢ na czerwone dzdzownice kompostowe

Parametr :
Szczegdlny rodzaj :
Dawka skutkujaca :

Okres trwania narazenia :

Metoda :

LC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr. CAS : 64-02-8 )
Acute earthworm toxicity

156 mg/kg

336 h

OECD 207

12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Rozpad abiotyczny
Brak danych.

Biodegradacja
Parametr :

Inokulum :
Dawka skutkujaca :

BZT (% ChZT) ( 3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS :
2372-82-9)

Biodegradation

79 %
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Okres trwania narazenia : 672 h

Metoda : OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E

Parametr : Spadek rozpuszczonego organicznego wegla (DOC) ( 3-AMINO-PROPYLO-DODECYLO-
1,3-PROPANO-DIAMINA ; Nr. CAS : 2372-82-9 )

Inokulum : Biodegradation

Dawka skutkujaca : 91 %

Okres trwania narazenia : 672 h

Metoda : OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

Wedhug kryteriéow OECD produkt fatwo ulega rozktadowi biologicznemu. OECD 301 D. Tensydy zawarte w tym
preparacie spetniajq kryteria podatnosci na biodegradacje zawarte w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczacej
detergentow.
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Nie istniejg zadne informacje.
12.4 Mobilnos$¢ w glebie
Znane lub oczekiwane rozmieszczenie na kompartymenty srodowiskowe
Brak informacji na temat preparatu.
Adsorpcja/desorpcja
12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
Nie istniejg zadne informacje.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacje.
12.7 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne
Nie dopusci¢ do przedostania sie srodka do wod powierzchniowych/gruntowych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu/opakowania
Kod odpadéw/oznaczenia odpadoéw zgodnie z EKO/AVV
Kod odpadu produkt
Koncentrat/wieksze ilosci: 18 01 06* (Srodki dezynfekujace).
Warianty postepowania z odpadami
Oszacowywanie materialéw odpadowych. / Produkt
Usuna¢ biorgc pod uwage urzedowe postanowienia. W celu usuniecia odpadow zwrdcic sie do kompetentnych
zarejestrowanych stuzb komunalnych.

Oszacowywanie materialow odpadowych. / Opakowanie
Opakowania nie majgce kontaktu z chemikaliami, doktadnie opréznione i oczyszczone, mogg by¢ uzyte ponownie.
Zuzyte opakowania sg traktowane jako tworzywo.

Postepowanie zgodne z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz 628).
SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
UN 1719
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Transport ladowy (ADR/RID)
MATERIAL CIEKLY ALKALICZNY ZRACY, I.N.O. ( CHLOREK ALKILO-BENZYLO-DIMETYLOAMONIOWY - 3-AMINO-PROPYLO-
DODECYLO-1,3-PROPANO-DIAMINA )

transport morski (IMDG)
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. ( ALKYL-BENZYL-DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE - 3-AMINOPROPYL-DODECYL-1,3-
PROPANEDIAMINE)
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Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. ( ALKYL-BENZYL-DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE * 3-AMINOPROPYL-DODECYL-1,3-
PROPANEDIAMINE )

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Transport ladowy (ADR/RID)
Klasa(y) : 8
Kod klasyfikacyjny : c5
Nr. niebezpieczenstwa (nr. Kemler) : 80
Kod ograniczen przejazdu przez

tunele : E
Szczegolne zalecenia : LQ1l1-E2
Nalepka ostrzegawcza : 8/N

transport morski (IMDG)
Klasa(y) : 8
Numer-EmS : F-A/S-B
Szczegolne zalecenia : LQ1I-E2
Nalepka ostrzegawcza : 8/N

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasa(y) : 8
Szczegolne zalecenia : E2
Nalepka ostrzegawcza : 8

14.4 Grupa pakowania
II

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Transport ladowy (ADR/RID) : Tak
Transport morski (IMDG) : Tak (P)
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) : Tak

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zadne
14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
" IBC
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Przepisy krajowe
Wszelkie prace z tym produktem nalezy wykonywac zgodnie z przepisami dzialu IV rozdzialu 6 lit.D rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) Znakowanie opakowan jednostkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy z
dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (dz. U. nr 11. poz 84 z pdzniejszymi zmianami)
oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 140 poz. 1173 z pdzniejszymi zmianami) Karta
charakterystyki sporzadzona zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140. poz. 1171 z p6zniejszymi
zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych z
dnia 02 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. Nr 171 poz 1666 z pozniejszymi zmianami).
Zalecenia do ograniczania zatrudnienia
Wedtug wytycznych 94/33/WE mtodziez moze mie¢ stycznos$¢ z produktem tylko jesli unika sie szkodliwych dziatan
substancji niebezpiecznych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
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Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substanciji.
SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
02. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny - 02. Elementy oznakowania - 02. Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem
(WE) nr. 1272/2008 [CLP] - 02. Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] - Wybrane,
okreslajgce niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania

16.2 Skroty i akronimy

ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Miedzynarodowych Przewozéw Niebezpiecznych Towaréw Transportem
Drogowym

ATE = Szacunkowa toksycznosc¢ ostra

CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypisow Chemicznych)

CEN = Europejski Komitet Standaryzacji

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
CMR = Substancja rakotwdrcza, mutagenna i toksyczna dla rozrodczosci

CO,= Dwutlenek wegla

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian

EC 50 = Potowa Maksymalnego Skutecznego Stezenia

EKO = Kod odpaddw europejska

EN = Norma europejska

EU = Unia Europejska

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

H statement = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia GHS

IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

ICAO-TI = Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego - Instrukcja technologiczng

IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych

KE = Komisja Europejska

LC50 = Srednie stezenie $miertelne

LD50 = Srednia dawka $miertelna

LogPow = Logarytm wspétczynnika podziatu oktanolu/wody

MARPOL 73/78 = Miedzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statkéw, 1973, modyfikowana
Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)

NOEC/NOEL = Poziom dawkowania lub stezenie, przy ktorym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
OECD = Organizacja Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju

PBT = Trwaly, Biokumulatywny i Toksyczny .

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

REACH = Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow

RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

STOT-RE = Toksycznos¢ docelowa specyficznego narzadu - powtarzalne narazenie

STOT-SE = Toksycznos¢ docelowa specyficznego narzadu - jednorazowe narazenie

SVHC = Substancja wzbudzajace powazne obawy

TLV/STEL = najwyzsze dopuszczalne stezenie /15 min.

TLV/TWA = najwyzsze dopuszczalne stezenie/wartos¢ Srednia wazona

UN = Organizacja Narodéw Zjednoczonych (ONZ)

VOC = Lotny zwigzek organiczny

VvPVB = Bardzo trwaly i bardzo biokumulatywny

16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe
Zadne
Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
nr1272/2008 [CLP]
Nie istniejg zadne informacje.
16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)

H272 Moze intensyfikowac¢ pozar; utleniacz.
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H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H341 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H361fd Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosc¢. Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w

tonie matki.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

16.6 Wskazania szkoleniowe

Zadne

16.7 Informacje dodatkowe
Przestrzegac instrukcji obstugi na nalepce.

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawa¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o

zachowaniu ostroznosci nie sa przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposob sporzadzony nowy materiat.
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